




Truck chassis.
Frame:

Outriggers:

Engine:

Transmission:

.A.xles:

Suspension:

Tyres:

Steering:

Brakes:

Driver's cab:

Electrical system:

Liebherr demped and manufactured. bos type. torsion resistant. all-welded construc­
tion made ofhiKh·tenaüe structural steeL
4 sliding beams with hydraulic extension cyllnders and hydraulic support pad jacks.
Front outrigcenl mounted between axIes 2 and 3. rear outriggers a.t rear cf truck
chassis.

Diesel, 12 cy1i.ader. watercooled. make Da.lmler-Benz. type OM 424 A. output 390 kW DIN
(1530 HP) at 2300 m.t.n- I• max. torque 20'79 Nm at 1300 miD-'. Fuel supply: 900 litres.

Alllson type CLBT 7154 automa.tic transmission with torque converter and hydro­
dynamio reta.rd.er bra.ke.15 forward speeds. 1 reverse. Splitter gearbox with differential
and differential look. off·road. range.
Heavy dutycnnetruck&.%1es. all 8 axles sprung. Azles 1 to4. '7 and 8 steered. A1des 1,
2, lS and 6 have planetary reduction gears with differentia.llocks.

.Axles I, 2, 5 and 6 aoil-sprung and mounted on tandem compensating beams.
A%1es 3, 4, 7lUMi 8 hydraul1cally sprung. with variable axIe load. fa.cility. All azles pro­
vided with b,ymoaulio locking without sa.crifloing baJance-bea.m action between the
above-mentioaed axle pairs.
1B tyres: all azlell with single tyres.
Tyre size 11•.00-24.22 PR.

ZF semt.\lIlit.uy hydraullc power steering with 2 pump circuits. Main pump circuit
driven from.~e.auxiliary pump circuit from final drive.

Servioe brake~servo usisted air brakes actl.ng on a1l wheels. Dual circuit system.
Hand brake::-spri.ng-acdon. aet1ng on all wheels ofaxles 2 to 7.

Large-area. aII-steel cab with resillent mountings, salety glass windows and full range
oI instruments.

24 Volts DC.. 2 batteries. Ughtlng to German road. vehicle regulations.

Crane superstructure.
Frame;

Crane engine:

Crane drive:

Crane control:

Mainwinch:

Luffing:
Slewing:
Crane cab:
SaIety devices:

Telescopic rnain boom:

Electrical system:

LJebherr-m.a.de. torsion-resistant, welded construcUon made of high-temiile structural
stee!. Connection to crane carrier by tripie roller slewing ring, dcsigned for 360" con­
tinuous rotation.
Diesel, 8 cylinder. watercooled. make Da.1mler-Benz. type OM 422. output 206 kW DIN
(280 HP) at 2300 1Uin-1 , maJII:. torque 1040 Nm at 1200 min-'. Fuel supply: 600 litres.

Diesel.hydraullo, with 4 axial piston swiveWngpumps with servo control and auto­
matie outputreguiation.

By seU-cent0t8ring crontrollever, movlLble in 4 directions
(cross-controJ arrangement).

Axial piston motor, full hydraulic power up and down. Hoist dru..m with Integrated
planetary gears and spring loaded brake.
Twill double-&CUng hydraulic cyllnders with integral safety lo<:k:ing va..lves.

Planetary ge.... with fiange connected hydraulic motor and spring loaded brake.
All-steel couSU-Uction.. safety glazing. controls and instruments.
Holst limit $w:itch, radius indicator, safety valves to protect hydraulic system agai:nst
pipe and hose fra..cture.

1 boom pivot MCtiOn and 3 telescopic sections. All sections separat hydraulically
extendable under parlialload. Boom length: 5:5 m.
24 Volts oe, 2batteries.

Additional equipment.
Telescopic extension:

Derrick equipment:
Guyed telescopic bOOJIl:

Lattice jibs:
Hoisting gear TI:
Load·moment lirniter:
Tyres:
6th a.x.le steered:

Fourth telel/ilcopic seetion.. 12 m long. Boom length: 68 m..

Derrick boomwith pulley block and ballast pallet.
The telel!ioopie boom i5 guyed to the slewing platrorm by way of a. ccunter·jlb.

Fly jlb 14 m.-35 m, lu.ffi.ng jib 17.5 m-63 m.

For two-hook operation, or to luff the lattice fly jib.
Basic and 1D.put units.

16 tyres, tyre size 18.00 R 2:5.

On the whole" a.xl.es are l'>teered.

Other items' of equipment available on request.



Das Kranfahrgestell.
Ra..1unen:

Abstützungen:

Motor:

Getriebe:

Achsen:

Federung:

Bereifung:

Lenkung:

Bremsen:

Fahrerhaus:

E" :tr. Anlage:

~engefertl.gtoverwindungssteiIe Kast.enkonstruktlOD aus hochfesf.em Felnkorn­
BaustahL

Vier hydraulisch auafahrbare Scbiebeholme mit hydraulischen Abstü~lindernund
Drucktellern. Der vordere Stützkasf.en ist zwischen den Achsen 2 und 3, der hintere
Stüb:ka.aten am. Fahrgestellheck angeordnet.
12--Zyllnder-Di••el. Fabrikat Daimler-Benz, Typ OM 424 A, wassergekühlt. Leistung
naoh DIN 390 kW (1530 PS) bei 2300 min-'. m.a.x. Drehnloment 2079 Nm bei 1300 m.in-'.
Kraftstoffbehälter: 900 L

Automatik-Getriebe. Fabrikat AlUson. Typ CLBT 7~".mit Drehm.ornentwandler und
S1röII1ungsbremse. 6 Vorwärb· und 1 Rückwärtsga.!1l". Verteilergetrlebe mit Verteiler­
differential mit DUlerentialaperre. GeländestuIe.
Sehwere KranCahrzeuga.chsen: Alle 8 Achsen gefedert. Achsen 1 bIs" und 7 und 8 ge­
lenkt. Achsen 1, 2, :5 und. 8 sind Planetenachsen mit DUrerentialsperren.

Achsen 1 und 2 sowie 6 und 8 paarweise über Schraubenfedern mit einem Achsaus·
1t1e1ch verbunden. Die Aeh..on 3. 4, 7 und 8 werden hydraulisch gefedert; der Raddruck
ist einstellbar. Alle Achsen sind hydraulisch block:lerbar. wobei die Balancierwb'kung
zwischen den Achsen erhalten bleibt.
18tach. a.lle Achsen einzeln bereift.
Größe 14.00-24, 22 PR.
ZF-Halbblook.H:ydrolenkung mit h:ydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher
Reservepumpe von der Achse angetrieben.. 2·Kreillanlqe.
Betriebabremse; Allrad-Serv~Druc.k1uftbremse.2-Kreisanlage: Handbrcm.!;le: Feder­
speicher aul alle R.ä.d.er der 2. bis 7. Achse wirkend.
Großräumige Ka.bine in Stahlblechausfiihrung, gummieiastisch aufgehiin!f1. SIcber­
hei1svergiuung. KontroWnstnunente.

24 Volt Gleichstrom. 2 B&tterien, Beleuchtung nach StVZO.

Der Kranoberwagen.
Rahmen:

Krannlotor:

Kranantrieb:

Steuerung:

Hubwerk:

Wippwerk:
Drehwerk:
Kranfahrerkabine:

Sicherheits-
e" -ichtungen:

1·.....eskopausleger:

Elektr. Anlage:

Elgengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstru.ktion aua hochfestem Feinkorn·
BaU8tah1. Ab Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3relliige Rollen­
drehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
S-Z:yllnder-Dlesel, Fabrikat Dainller-Benz. Typ OM 422. wassergekühlt. Leistung
naeh DIN 208 kW (280 PS) bei 2300 Plin- t • max. Drehmoment 1040 Nm bei 1200 min-'.
Kraftstoflbeb~ter:600 L

Die8ei-h:ydraullsch mit 4 Azialkolben·Verstellpumpen mit Servo.!;lteuerung und
Leistungsregelung.

Zwei 4fach Handsteuerhebel. aeibstzentrlerend.
A.z:ialkolben·Konstantmotor, Hubwerkstrommel mit eingebautem Planetengetriebe
und federbelutete Haltebremae.
2 Di1Ierentlalzyllnder mit Sicberheitsrück.schlagvenW.
Hydro-Motor, Planetengetriebe. Drehwerksritz:el und federbelastete Haltebremse.
St.ah.lblechausfü!lrung mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs· und Kontrollinstru­
mente.
Hubendbegrenzung, Neigungsa.D%eige. SlcherheitsvenWe gegen Rolu-- und Schlauch­
brüche.
1 Anlenkstiick und 3 Teleskopteile. hydraulisch unter TeWast tele.!;lkopierbar. Alle
TelellikopteUe separat ausscbiebbar. Auslegerlänge : 6:5 m.

24 Volt Gleichstrom. 2 Batterien.

Die Zusatzausrüstung.
Auslegerverlängerung: Durch 4. Teleskopteil. 12 m lang. Teleskopau.!;Ilegerlä.nge: 68 m.
Derrickeinrichtung: Derrickaualeger mit Verstellnasche und Ballastpalette.
Abgespannter Tele-
skopausleger: Über einen Gegenausleger wird der Teleskopll.usleger zur Drehbühne abgespannt.

Gitterspitzen: Feste GUterspitze 14 m-35 m. wippbare Gitterspitze 17,:5 m- 63 m.
2. Hubwerk: Für den 2-Hakenbetrieb b:r;w. zum Verstellen der wippbaron GUterspitz:e.
La.stmomentbegrenzer: Grundgerät mit AnbauteUen.
Bereifung: 18t&011, Größe 18.00 R 215.
G. Achse gelenkt: ln.sgesamt werden 7 Achsen gelenkt.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.



C:hassis porteur.
Chässis:
Stabilisateurs:

Moteur:

Boite:

Essieux:

Suspension:

Pneumatiqu6S:

Dlrection:
Freins:

Cabine:

Installation electrique:

De fabrication Liebherr, constructioD an caisson indeformable en wer allle.

Quatre pautres telesoopiques. avec velins d'appui hydrauliques et somallas.
Les carten deli poutres de lJtabilisaUon ava.nt sont disposes entre les essieUJI: 2 et 3,
les ca.rters AR a.l'arriere du chassis.
Diesel., 12 cyllndres. marque DaimJer-Benz. type DM 424 A, refroidissement par eau,
puissance 390 kW DlN (530 eh) a. 2300 min-'. couple maxi. 2079 Nm a 1300 min-'.
Capacit6 reservoir carburant: 900 1.
Boite automatique. marque Alllson. type CLBT 7:54, aveo convertisseur da couple et
ralentiseeur hydraullque. IS rapporta AVet 1 AR. Boite da transfert ave<: repartiteur
differelltiel aveo blocage du dHIerentiel, rapport tout terrain.
EssioU% sp8ciaux lourds. Taus les 8 esslelUt disposent d'une suspension integrale.
Les easieux 1 a4 et 7 et 8 sont directeurs; les essieux I, 2, Ci et 6 sont a trains plane.­
talres avec bloea.ge des differentiels. .
Les essieux 1 et 2 ainsi que 5 et 6 sont suspendus deux ä. deux par ressorts helicoidaux
etressorts compensateura. Les essieux 3. 4. 7 et 8 sont dotes d'une suspension hydrau­
lique a pression reglable. Suspension blocable hydrauliquement sur taus les essieux.
sans suppression de reffet de balancier.

16 pneumatiques, Tous essieux munis: de raues sinlples.
Dimensions de pneumatiques: 14.00-24, 22 PR.

ZF aasistee hydra.uliquement, avec pampe a.uxil1aire entrainee par essieu.

Assist8s pneumatiquement, ag:l.ssant sur toutes les roues, confonnes au code. Frein 8.
m.ain: par cylindres ä. ressort ag:l.ssa.nt sur les essieux 2 a 7.

Cabine spa.cieuae entierementrea.lisee en töles d'a.cier. sUBpension assuree par silent­
blocs, vitrage de securite, tableau de bord complet.
24 volts contl.nus, 2 batteries. eclairage comorme au code.

Partie tournanle.
Chassis:

Moteur:

Entrainement:

Commande:
Mecan. de levage
prlncipal:

Relevage:

Orlentation:

Cabine:

Seeurites:

F" "'ehe teleseopique:

Installation eleetrique:

De fabrication Liebherr, soude. an ader special, resistant ala torsion. Couronne
d'orientation Ii. tripie rangee de rouleaux. orientatioD sur 360°.

Diesel, 8 cylindres. marque Daimler-Benz, tfPe OM 422, refroidissernent par eau.
pulssance 206 kW DlN (280 cb) a 2300 m1n- ,couple mazi. 1040 Nma 1200 min-',
Capacite reservoir carburant: 600 1.

Diesel-hydraulique comprenant 4 pampes a. debit variable a. servo--conunlLDde et relfU'
la.tion de puissaDce.

Deux leviers quatre directions a. rappel automatique au point mort.
Moteur hydraulique a. cylindree flJte, treuil de levage avec reducteur pllllleta.ire incor'
pore et irein d'arret commande par ressort.

Deux velins differentiels, avec clapet anti-retour de securite.
Moteur hydra.ulique, reducteur planetaire. pignon d'orientation et frein d'arret corn­
mande par ressort.

Entierement reaJisee en töles d'n.der avec vitrage de securite. organes de co=ande
et appareils de contröle.
Fin da course de levage, indicateur d'angle de fleche, soupapes de su.rete sur tnbes et
flexibles.
Fleehe a telescopage hydraulique formee d'un element de base et da 3 eli~Jncnts telesco­
pables en charge partielle. Telescopll.ge individuel de toutes les elem.ents til1esco­
piques. Longueur mazi.: 55 m..
24 volts contl.nus, 2 batteries.

Allonge de neche:

Equipement optionnel.
Element telescopique 4 formant rallonge dans 1'8.][" da la fleche telescopique.
longueur: 12 m. Longueur de 10. fleehe telescopique: 68 m.

Equipement derriek: F1eche derrick avec moufle de relevage et palette de lest.

Fleche telescopique La fleche telescopique est haubanee a 10. tourelle par l'intermedia.ira d'une contre-
haubanee: neche.

FH!chettes treillis: Flechette treillls flJte 14 m a 35 m, flechette treillls relevable 17,5 m ä. 63 m.

Mecan. de levage sec.: Pour le travail avec 2 crochets OU le relevage de laflechette treillis relevable.
I.J.m.iteur de couple: Appa.reU de base avec accessoires.
Pneum.atiques: 16 pneumatiques, dimension 16.00 R 2Ci.

6- essieu dirigeable: Au total 7 essiewt des essieux directeurs.

Autres equipements supplementaires sur demande.

TP ~4 d. 1.7.64

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Please contact
Veuillez prendre eontact avec



~-
,

~~ 11m '.m
Po....

I I
D&IIlQ l:W>~a

I
__0

380" -- 380" ..-
I m

-~ --3,' ... 240 I
• 220 I 220 I.,. 200 I 200 I 200 I 200

• I '20 I ,.. • 80 I ....,. '80 I '80 .80 I '80• ,
'80 I ... .80 ,T..,. '80 ••• ... ,..

T I ... "0 ... '80• ... ...
• I I 11. '20 ,

.0 I I 'OS 110
11 I •• I .00.. I I .. I ••

Die Traglasten am kurzen Teleskopausleger.
Lifting capacities at reduced.length telescopic boom.
Forces de levage CI la fleche tI!lescopique modele court.

TeIeskopauslegerlängen(m). Arbeitszuatand: abgestützt, Arbeit&bereich: 360° und nach hinten. Ba.lla.ß: 60 t.
Working leugt.h o[boom (metres). On outri&'Cers. 360" and on rear. Counterweight: 60 t.
Longueurs de la fieche (on m). Grue sur stabWsat.eurs. rotation sur 360° ei aur &niere. Contrepoids: 60 t.
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La grue LT 1300 possede I'equipement
qui convient CI chaque probleme.




